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40PH VAPAAKENTTÄ ARRAY-MIKROFONI, 50
MV/PA
Korkean herkkyyden array-mikrofoni.

MSP_VIRTUEMA
RT_MANUFACT
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GRAS

MSP_VIRTUEMA
RT_SKU:

40PH

Herkkyys: 50 mV/Pa

Tyyppi: Array-mikrofoni

Dynaaminen
alue:

32 dB - 135 dB

Taajuusalue: 10 Hz - 20 kHz

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

Monikanavaiset mittaukset
Äänikentän analyysit
Äänentehomittaukset
Samanaikaiset alueelliset ja tilapäiset mittaukset
Edullinen
Dynaaminen alue 32 dBA – 135 dB re. 20 µPa
Taajuusvaste 10 Hz – 20 kHz

Edullinen vapaakenttämikrofoni yleismittauksiin, antenniryhmiin ja matriiseihin 50mV/Pa nimellisellä
herkkyydellä. Sen laaja taajuusalue ylettää jopa 20 kHz asti ja dynaaminen alue ylettää 32 dB – 135 dB.
Integroitu CCP esivahvistin ja sisäänrakennettu TEDS siru mahdollistaa käytön TEDS yhteensopivien
tulomoduulien kanssa. Tyyppi 40PH korvaa Tyyppi 40PF:n.
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