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40PL VAPAAKENTTA ARRAY-MIKROFONI,
LAAJA DYNAAMINEN ALUE

Edullinen vapaakenttamikrofoni yleismittauksiin.

MSP_VIRTUEMA GRAS
RT_MANUFACT

URER

MSP_VIRTUEMA 40PL

RT_SKU:

Herkkyys: 10 mV/Pa
Tyyppi: Array-mikrofoni
Taajuusalue: 10 Hz-20kHz
Dynaaminen 32dB-150dB
alue:

Ominaisuuksia ja tyypillisia sovellutuksia:

e Monikanavaiset mittaukset

 Adnikentan analyysit

» Adnentehomittaukset

e Samanaikaiset alueelliset ja tilapaiset mittaukset
e Edullinen

e Dynaaminen alue 32 dBA — 150 dB re. 20 pyPa

e Taajuusvaste 10 Hz — 20 kHz

Edullinen vapaakenttamikrofoni yleismittauksiin, antenniryhmissa ja matriisessa 10 mV/Pa
nimellisherkkyydella. Sen laaja taajuusalue yltaa jopa 20 kHz asti ja dynaaminen alue yltaa 32 dB — 150
dB. Integroitu CCP esivahvistin ja sisaanrakennettu TEDS siru mahdollistavat kayton TEDS
yhteensopivien tulomoduulien kanssa. Tyyppi 40PL korvaa Tyyppi 40PQ:n.
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