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HS-105 - HIGH TEMP ACCELEROMETER, 50
MV/G, TOP CONNECTOR
HS105 - korkean lampaétilan (250 celsius) kiihtyvyysanturi, liitin paalla,

MSP_VIRTUEMA Hansford

RT_MANUFACT

URER

MSP_VIRTUEMA HS-105

RT_SKU:

Tyyppi: T-akselinen

Teollisuus

Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.8-15000 Hz

Mittausalue: +5000g

Sovellukset: Condition Monitoring
Saatavana useilla eri konfiguraatioilla (siséltaa aina erillisen varausvahvistimen):
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Extra Options (if required) Sensitivity Range Resonant Frequency Cable Connector Mounting Threads

I - Intrinsically Safe 010 -10mVig +800g 28kHz (1,680kcpm) 04 - Low Noise (150°C) 02 - Braided 01 - %-28" UNF Female

S - 90° Side Exit 030 -30mV/g $250g 26kHz (1,560kcpm) 05 - Low Noise (250°C) 50 - 2 Pin MS 02 - %-28" UNF Male

Y - 5% tolerance on sensitivity 050 -50mV/ig  +160g 24kHz (1,440kcpm) 05 - Quick Fit Female
100 -100mV/g +80g 22kHz (1,320kcpm) “The above connectors 06 - M6 x 1mm Male
250 -250mV/g  £32g 20kHz (1,200kcpm) can't be used with 08 - M8 x 1.25mm Male
500 -500mV/g +16g 18kHz  (1,080kcpm) Intrinsically Safe 10 - M10 x 1.5mm Male
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