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G.R.A.S. 41CN ULKOMIKROFONI
Pysyviin ulkomittauksiin.

MSP_VIRTUEMA
RT_MANUFACT
URER

GRAS

MSP_VIRTUEMA
RT_SKU:

41CN

Täyttää standardin IEC 60651 ja ANSI S1.41983 Tyypin 1 mittaukset.

Tyypillisiä sovellutuksia ja käyttöjä

Pysyvä ulkoilman melun seurantaan
Yhdyskuntamelun seurantaan
IEC 60651 Tyyppi 1 melumittaukset

Tyyppi 41CN on pysyviä ulkoilma asennuksia, esim. yhteisöjen- tai ruuhkan melun seurantajärjestelmiä
varten. Sisältää sisäänrakennetun A-painotuksen, ± 20 dB vahvistimen ja sähköstaattisen aktuaattorin
täyttä järjestelmän tarkastusta varten. Hyväksytty  PTB:n toimesta osaksi seuranta järjestelmää tyyppi
1 äänentasomittauksia varten.

Tyyppi 41CN on varustettu erityisellä ½” mikrofonilla (Tyyppi 40AS) 90º kohdistuvuus mittauksia varten
ja on optimoitu käyttöön tuulen- ja sateensuojan kanssa.
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