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GRAS 43AA KORVASIMULAATTORIKITTI

Korvasimulaattorikitti akustisiin mittauksiin kuulokkeille seka audiometrien
kalibrointiin.

Kayttokohteet
Kuulokkeiden audiomittaukset

Audiometrien kalibroinnit

MSP_VIRTUEMA GRAS
RT_MANUFACT

URER

MSP_VIRTUEMA 43AA

RT_SKU:

Tyyppi: Korvasimulaattorikitti

Kokonaisvaltainen korvasimulaattori kuulokkeiden akustisiin mittauksiin.
Laite toimitetaan kalibroituna ITU-T suosituksen P.57 mukaisesti.

Kokonaisuus tayttaa standardin IEC60318-1 & -2 vaatimukset sahkdakustiselle ihmispaan ja korvan
simuloinnille.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

e Dynaaminen alue: 25 dB(A) - 153 dB
Herkkyys: 12 mV/Pa

Sovittimen tilavuus: 0.4 ccm
Liittimen tyyppi: 7-pin LEMO

Paino: 1.65 kg

MSP_VIRTUEMART _DELIVERYCONTENTS
¢ |[EC 60318 mukainen G.R.A.S. RA0039 Korvasimulaattori
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e G.R.AS. 40AG 1/2" Painemikrofoni
e G.R.AS. 26AC 1/4" Esivahvistin

¢ G.R.AS. RA0052 Kiinnitysjarjestelma, jossa jousikuormitteinen varsi testikohteen
kuormittamiseksi

e Kiinnitysalustat kuulokkeille

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS
1. Datalehti, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/43aa.pdf)
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