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GRAYWOLF ADVANCEDSENSE BE IAQ PLUS

Sisailmanlaadun mittauspaketti paremmalla anturilla.

MSP_VIRTUEMA GrayWolf
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA ASBE-IAQ-PLUS
RT_SKU:

Graywolfin Direct- ja AdvancedSense Indoor Air Quality laiteratkaisut mahdollistavat tehokkaan ja
nopean sisailman laadun mittaukset. Loyda potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne pahenevat,
markkinoiden moderneimmilla kannettavilla sisailman laadun monitorointilaitteilla. Yhteen anturiin voi
laittaa kuusi sensoria, joten voit optimoida GrayWolfin sisailman laadun mittarit tarpeittesi mukaan.

GrayWolf laitteet on myds mahdollista saada GrayWolfLive palvelun kanssa, mika mahdollistaa
laitteiden etavalvonnan. Laitteita voi monitoroida milla tahansa internet-selainta kayttavalla laitteella,
dataa voi katsoa ja ladata tietokoneelle analysoimista varten, seka halytysarvoja eri sisailman laadun
suureille voi maarittaa.Halytysarvojen ylittyessa palvelu lahettaa kymmenelle valitsemallesi henkilolle
sahkopostin tai tekstiviestin.

Ominaisuuksia:

¢ Mittaa hiilidioksidia CO2, hiilimonoksidia CO, suhteellista kosteutta % RH, lampatilaa,
kastepistetta, absoluuttista kosteutta tai kuutta itse valitsemaasi suuretta

¢ AdvancedSense laitteeseen voi yhdistaa monia muitakin antureita ja lisalaitteita mitka
mahdollistavat mm. partikkelilaskennan, myrkylliset kaasut, ilmavirtaus ja muita ominaisuuksia

¢ Tallentaa mittaustiedot kattavasti: data tiedostoihin liitetaan automaattisesti luodut aani, teksti
ja graafiset muistiinpanot, seka kuvat ja videot

* |aitteesta Ioytyy mallit IAQ raporteista, esiohjelmoidut sensorit, tallennetut mittausohjeet
¢ Lisaa omia raporttipohjia ja alaan liittyvia maarayksia

e Erittain helppokayttoinen

¢ Tiedon analysointi suoraan naytolla, raportointi PC:lla ohjelmiston avulla
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¢ |Q-610 Anturi joka mittaa CO2, CO, ppB VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet), suhteellista seka
absoluuttista ilmankosteutta, kastepistetta. Lisana paikka yhdelle lisaanturille.

e AdvancedSense BE AdvancedSense BE kestava kammentietokone ja dataloggeri
korkearesoluutioisella naytolla, 2GB tallennustilalla. Laitteessa on sisaanrakennettu mikrofoni ja
kaiutin. Laitteessa on 8- ja 7-pinniset Lemo-liittimet lisalaitteille. Pakettiin kuuluu myos USB-
kaapeli ja virtalahde.

¢ WolfSense AS ohjelmisto

¢ WolfSense PC-ohjelmisto datan siirtoa ja analysointia varten. Toimitetaan CD:lla seka USB-
muistilla.

SWS-AS3a Kolmen vuoden lisenssi WSAS ohjelmistopaivityksiin ja rajoittamaton lisenssi WSPC
ohjelmistopaivityksiin

PCC-ASO1 Kuljetuspussi AdvanceSense kammentietokoneelle

PCC-05IQ Kuljetuspussi anturille

PCC-10A Kovakantinen kuljetuslaukku johon kaikki kitin osat mahtuvat
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1. AdvansedSense BE esite, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/ASBE.pdf)
2. GrayWolf IAQ esite, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/IAQ-ST.pdf)
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