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KALIBRAATTORIN JALJITETTAVA
KALIBROINTI, 1-TASO, 1-TAAJUUS

Adnitasokalibraattorin jaljitettdva kalibrointi, siséltaa yhden taajuuden ja yhden
tason.
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MSP_VIRTUEMA MIP_KAL_CAL_TLEV_TFRQ
RT_SKU:

180,00 €

Sales price without tax

225,90 € Sales price

Mittaukset perustuvat standardin IEC 60942:2017 maaraaikaistesteihin.
Sisaltaa seuraavat mittaukset ja tulokset:

e Taso ja tason pysyvyys yhdessa tasolla

e Taajuus ja taajuden pysyvyys yhdella taajuuspisteella

e Saro ja kohina

¢ |Laajennettu mittausepavarmuus 95% luotettavuustasolla mitatuille suureille

Mittaustulosten jaljitettavyys Norsonic Calibration Laboratory.

Toimitusaika 2-3 vrk.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Jaljitettava kalibrointitodistus seka printting, etta PDF-formaatissa sahkopostilla.

f www.facebook.com/mipelectronics

in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

&b www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ
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