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M+P VIBMOBILE
Liikkuvaan monikanavaiseen melu- ja tärinämittaukseen.
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VibMobile

Kannettava, kenttä- ja laboratoriokäyttöön
Akkuvaihtoehto, kestävä kotelo, äänetön
CPU i7, 2,4 GHz, 8 Gt RAM, 2 x GBit Ethernet, enintään 2 SSD-levyä, Windows 7 embedded,
näyttö, hiiri, näppäimistöportti.
Käyttö itsenäisesti (sovellusohjelmisto asennettuna sulautettuun keskusyksikköön) tai
ethernetin kautta etukoneena.
Laskuri- / ajastinmoduuli kellonsignaalin tuottamiseen,  I / O:n liipaisu, useiden laitteiden
synkronointi - 2 lähtöä, 2 tako porttia ja 4/4 digitaalista I / O-porttia
Tukee siltamittauksia
12-paikkainen keskusyksikkö, jopa 8:lle n+p:n  I/O-ohjaimelle ja jopa neljälle
standardipohjaiselle CompactPCI®-sarjaporttikortille antaa lähes rajoittamattoman valikoiman
analogisia ja digitaalisia I/O-liitäntöjä.
Tiedonsiirtoyhteydet ja tallennuslaitteet: (GPS, CANbus, ProfiBus, EtherCAT, nopea transientti
tallennus, RS-232 ja RS-485, IRIG ja ARINC, ...)
Usean keskusyksikön tuki
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1. Esite , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/mp_productguide_vibmobile.pdf)
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