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MEASURING ENVIRONMENT SINCE 1986

HS-172 - PREMIUM BIAX ACCELEROMETER,
10/30/50/100/250/500 MV/G, WITH M12 SIDE
CONNECTOR

HS172 - monikayttoinen premium 2-akselinen kiihtyvyysanturi, M12 liitin paalla,
10/30/50/100/250/500 mV/g

Valmistaja: Hansford
Tuotenumero: HS-172
Tyyppi: 2-akselinen
Teollisuus
Herkkyys: 100 mV/g
Taajuusalue: 0.8-15000 Hz
Mittausalue: +50009g
Sovellukset: Kunnonvalvonta

Saatavana useilla eri konfiguraatioilla:

Product Prefix Product Series
HS - Hansford Sensors 172 - Biaxial Industrial Vibration Sensor

H s 1 7 2 R X X X X X X X

Extra Options (if required) Sensitivity Range Resonant Frequency Cable/Connector Mounting Threads

R - Round Design 010 -10mV/g +800g 20kHz (1,800kcpm) 54 - M12 01 - %-28" UNF Female

AL - Aluminium Material 030 -30mV/g +250g 19kHz  (1,680kcpm) 02 - 4-28" UNF Male

F - Filtered 050 -50mV/g +160g 18kHz  (1,560kcpm) 06 - M6 x Tmm Male
100 -100mV/g +80g 17kHz  (1,440kcpm) 08 - M8 x 1.25mm Male

250 -250mV/g  +32g 16kHz  (1,320kcpm)
500 -500mV/g +16g 15kHz  (1,200kcpm)
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