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MEASURING ENVIRONMENT SINCE 1986

DX3301 - 8 MM BENTLY™ COMPATIBLE
PROXIMITY PROBES

DX3301 - 8 mm Bently™ yhteensopivat pyorrevirta-anturit

Valmistaja: CTC
Tuotenumero: DX3301

Sovellukset: Liukulaakerin
kunnonvalvonta

Halkaisija: 8 mm

Saatavilla usealla kokoonpanolla:

¢ Vakiokaapelilla tai suojatulla kaapelilla
e M10 tai 3/8 - 24 asennuskierteella
o Kaikki anturit asiakastilauksen pohjalta - katso esitteesta eri vaihtoehdot

Tekniset tiedot

e Temperature Range: -49 to 212°F
(-45t0 100°C)

e Material: FEP (Flouroethylene Propylene) Jacket Cable Jacket with 316L Stainless Steel Probe
Body

Dokumentit
1. Esite, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/dx3301.pdf)
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Puh. (010) 3222 631 in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/
sales@mip.fi

You

www.mip.fi @ \Www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4gqPokUAgDQ



http://www.mip.fi/images/docs/fi/dx3301.pdf

29.04.20250

miP

MEASURING ENVIRONMENT SINCE 1986

MIP Electronics Oy f www.facebook.com/mipelectronics

Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava

Puh. (010) 3222 631 in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/
sales@mip.fi

www.mip.fi &b www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ




29.04.20250

miP

MEASURING ENVIRONMENT SINCE 1986

MIP Electronics Oy f www.facebook.com/mipelectronics

Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava

Puh. (010) 3222 631 in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/
sales@mip.fi

www.mip.fi &b www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



http://www.tcpdf.org

